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Modelování automatické kompenzace účiníku
(KEE/MR)


vypracoval: Tomáš Kalous
ročník: 2. NMgr. studia


ZS 2009/2010

Popis měření
Automatiku WOR-4 jsme připojili k měřené soustavě podle následujícího schéma:
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Pro kompenzaci jalového výkonu jsme použili 3 stupně, které jsme postupně zapojovali. Do této soustavy jsme připojili i měřící wattmetrickou soupravu pro měřená jalového výkonu.

V obvodu jsme udržovali hodnotu 400V. Pomocí jednoho ampérmetru jsme měřili proud v obvodu a druhým ampérmetrem jsme změřili proud kondenzátorové baterie. Hodnota činného výkonu P0 = 400 W. Hodnotu kompenzačního jalového výkonu jsme pak dopočítali ze vztahu:
Qkb=√3.Un.Ikb
Hodnoty kondenzátorů v jednotlivých stupních kompenzace

1.stupeň
3x8 μF

2.stupeň
3x16 μF

3.stupeň
3x28 μF

Tabulka naměřených hodnot

	
	Q[kVAr]
	I[A]
	Ikb[A]
	Qkb[kVAr]

	bez kompenzace
	4320 ind.
	5,5
	0
	0

	1.stupeň
	2880 ind.
	3,8
	1,85
	1282

	2.stupeň
	1440 ind
	2,1
	3,8
	2633

	3.stupeň
	720 kap.
	-1,0
	6,7
	4642
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Použité přístroje
WOR-4



46055

Wattmetrická soustava (QN10)
96971

Ampérmetr I (rozsah 10A)

9309171

Ampérmetr Ikb
 (rozsah 10A)

9309176
Závěr
Hodnoty pro 3. stupeň kompenzace odpovídají překompenzovanému stavu. Proud I a jalový výkon Q mají v tomto stavu kapacitní charakter. Ostatní jalové výkony mají induktivní charakter.
