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Měřící potřeby a přístroje

1) Elektrometr

2) Faradayova nádoba

3) Zdroj napětí 

4) Deskový kondenzátor
5) Testovací sonda

6) Koule

7) Pravítko

Obecná část

Atom se skládá ze dvou částí Jádra a Elektronového obalu. V jádře atomu se nacházejí částice proton(s kladným elektrickým nábojem) a neutron(částice s nulovým elektrickým nábojem).  V elektronovém obalu se nachází elektrony(částice se záporným elektrickým nábojem). Atom pak vystupuje jako elektricky neutrální částice(má stejný počet elektronů a protonů). Kolem roku 1600 objevil William Gilbert, že i atomy se mohou chovat jako nabité částice, tomuto jevu říkáme elektrizace(viz obrázek).
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   Záporně nabitá tyč od sebe odpudí elektrony koule a koule ač je elektricky neutrální se chová na jedné polovině jako těleso kladně elektricky nabité a na druhé polovině jako těleso záporně elektricky nabité(pozor – neplatí analogie pro kladnou tyč. V tomto případě by si kladná tyč přitáhla k sobě elektrony, proton je v jádře atomů => vázaný náboj, není „cestovatelem“).  Experimenty Charlese Coulomba „prokázaly“, že síla mezi elektrickými částicemi je nepřímo úměrná čtverci vzdálenosti. 

Poslední větě vyjádřené symbolicky takto: 
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 , říkáme Coulombův zákon. Kde -   
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Q

 označují velikosti nábojů těles, r jejich vzdálenost, 
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 permitivitu.
    Pro naše měření jsou ovšem důležitější tyto vztahy:

1) Q = C * U
2) 
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           kde Q – velikost náboje, C,
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C

 – kapacita kondenzátoru, U – napětí, S –

           plocha desek  kondenzátoru, d – vzdálenost desek kondenzátoru, 
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           permitivita vakua.
0 = 8,854188 . 10–12 [F/m], r = 0,1 m, 
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Postup měření + Pracovní úkol
1) „Koule“ – 
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    Zapojili jsme vše podle obrázku. Dali jsme si pozor na správné nastavení elektrometru, aby nedošlo k jeho zničení. Sonda se nesmí dotknout Faradayovy nádoby a ani nesmí být během pokusu uzemněna. Při všech jedenácti pokusech jsme museli ovšem být uzemněni my.  Pro největší a nejmenší hodnotu máme spočítat hustotu náboje. 
2) Kondenzátor -   
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   Zapojili jsme vše podle obrázku. Vzdálenost desek kondenzátoru jsme nastavil     tak, aby výchylka na elektrometru ukazovala přibližně 30V. Poté jsme desky     k sobě přibližovali, vždy tak, aby napětí kleslo o 2V. Vzdálenosti jsme si     zapisovaly. Měli jsme výsledek graficky zpracovat a ověřit to, že lineární závislost      napětí na převrácené hodnotě kapacity. Tato přímka by měla procházet      počátkem.  
3) Kondenzátor a Faradayova klec – 
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Zapojili jsme vše podle obrázku. Kondenzátor jsme připojili ke zdroji stejnosměrného napětí o hodnotě 1000V. Při proměnlivých vzdálenostech desek kondenzátorů jsme měřili velikost náboje ve středu desek. Též jsme měli změřit napětí na vnější straně desek a výsledek zdůvodnit. Naměřené hodnoty jsme měli graficky zpracovat(hustota náboje v závislosti na kapacitě kondenzátoru). 
Naměřené hodnoty
A)
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Zpracování výsledků
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Závěr
   Závislost napětí na převrácené hodnotě kapacity by měla „procházet“ počátkem. Když se napětí blíží nule roste kapacita nade všechny   meze => její převrácená hodnota se též blíží nule. Tato závislost se ukázala jako lineární. Při tomto měření se nám nepodařilo nabít desky kondenzátoru na požadovaných 30V. Důvod proč neuzemněná deska kondenzátoru(na vnější části) vykazovala kladné napětí, je ten že byla nabitá a neuzemněná. Ovšem druhá deska už uzemněná byla, a proto na vnější straně vykazovala nulové napětí.     
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